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Prüfelement:

Prüfung nach:

Dieses Protokoll besteht aus:

Beschreibung der 
Profilkombination:

Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten Uf

GEALAN Kunststoff-Fenstersysteme

DIN EN ISO 10077-2, Ausgabe: 2008-08

2 Seiten

Blendrahmen und Flügel aus dem System
Mitteldichtungssystem S 9000 IQ

Material: PVC Profile

Rechenmethode:

Die Berechnung der Temperaturen basiert auf der Methode der Finiten Elemente. Das Rechenprogramm 
ist nach DIN EN ISO 10211-1 validiert. Die Grundlage für die Berechnung ist die DIN EN ISO 10077-2. 
Das Ergebnis ist eine zweidimensionale Berechnung der Wärmeströme eines zweidimensionalen Querschnittes.

Art.: 6002 6-Kammerprofil
Art.: 6709
82,5 mm

Art.: 6003 6-Kammerprofil
Art.: 6713
82,5 mm

118 mm

Nach DIN EN ISO 10077-2

Blendrahmen:
Aussteifung:
Bautiefe:     

Flügel:
Aussteifung: 
Bautiefe:      

Gesamtansichtsbreite:

Füllung:
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Randbedingung q[W/m
2

] θ[
o
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2

·K)/W] ε

Aussen Fenster  0,000 0,040  

Innen Fensterrahmen Reduziert  20,000 0,200  
Innen Fensterrahmen Standard  20,000 0,130  
Symmetrie/Bauteilschnitt 0,000    

Material λ[W/(m·K)]

EPDM 0,250
Hart-Polyvinylchlorid (PVC) 0,170

Leicht belüftete Hohlräume  
Maske 0,035
Stahl (e=0,3) 50,000

Unbelüftete Hohlräume  
Weich-Polyvinylchlorit (PVC-P) 0,140
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